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Przed przystapieniem do montazu i obstugi krzesta nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja.
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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA

Najpierw prosze sprawdzi¢ czy wszystkie czesci (zgodnie z wykazem) zostaly wyjete
z opakowania.
Wykaz czesci: 1 oparcie z suwakiem
1 facznik

1 ostona tacznika

1 $ruba A (krétka)

1 $ruba B (dtuga)

4 wkrety M6x12

2 wkrety M6x50

2 tulejki dystansowe

1 podnosnik gazowy

1 komplet podtokietnikow
(prawy + lewy)

1 ostona podnos$nika

z pierscieniem dolnym
1 podstawa
1 siedzisko
1 komplet kotek (5 sztuk)
1 kluczyk inbusowy

MONTAZ
1. Wcisna¢ kotka do podstawy krzesta.
Uwaga: na podtoze migkkie rolki typu H z kétkami twardymi (jednobarwnymi)
na podtoze twarde rolki typu W z kétkami miekkimi (dwukolorowymi)
2. Ostone teleskopowg natozy¢ na podnosnik gazowy od gory, pierscien ostony od dotu i obie
czesci potaczyé.
3. Podnosnik gazowy wetkng¢ w otwor podstawy krzesta.
4. Uzywajac kluczyka S4 przykreci¢ podtokietniki do podstawy siedziska wkretami M6x12
i wkretami M6x50 do szkieletu siedziska, zwracajgc uwage aby podtozy¢ tulejki dystansowe
miedzy uchwyt podtokietnika a ostone siedziska.
5. Natozy¢ siedzisko na stozek podnosnika gazowego.
Potaczenie stozkowe zacisna¢ przez jednorazowe obcigzenie siedziska.
. Zatozy¢ ostone tacznika na tacznik.
. Oparcie osadzi¢ suwakiem w taczniku i przykreci¢ srubg A.
. kacznik oparcia wsung¢ do gniazda w podstawie siedziska i przykreci¢ od spodu $rubg B.
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OBSLUGA | PIELEGNACJA

- Zmiana wysokosci siedziska dzwignig C
Aby podnies¢ siedzisko, nalezy unie$¢ dzwignie C ku gérze. Zwolnienie dzwigni powoduje
zatrzymanie siedziska w wybranym potozeniu.

- Ustawianie wysokosci oparcia: poluzowa¢ $rube A, ustawi¢ oparcie na wymaganej wysokosci i na
powrét dokreci¢ srube A.

- Ustawianie odchylenia oparcia:poluzow¢ pokretto D, ustawi¢ oparcie w zadanej pozyciji i dokrecic
pokretto D na powrot.

- Ustawienie gtebokosci oparcia:poluzowa¢ $rube B, ustawi¢ oparcie w wygodnej pozycji i dokreci¢
$rube B.

Przypominamy, ze krzesto nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

Krzesto przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawia¢ ani przewozi¢ ciezkich
przedmiotow. Nie nalezy pozostawiac krzesta w miejscach o duzej wilgotnosci powietrza czy tez

w bezposrednim sasiedztwie zrédet ciepta.

Wiasciwe uzytkowanie zapewni Panstwu dituga i bezawaryjng eksploatacje.

Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego nalezy uzywac srodkéw czyszczacych
przewidzianych dla mebli tapicerowanych.

Czesci z tworzyw sztucznych czysci¢ przy pomocy ogdlnie dostepnych, nie rysujgcych, srodkéw czystosci.

UWAGA!

Maksymalne obcigzenie krzesta masa wynosi 110 kg. Demontaz jakichkolwiek elementéw krzesta moze
spowodowac utrate gwarancji. Podnosnika pneumatycznego nie podgrzewac i nie rozbiera¢. W razie
potrzeby wymieni¢ w catosci. Naprawa krzesta lub wymiana podzespotéw moze by¢ dokonana jedynie
przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl.
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